
亜鉛新合金 AZC-Mシリーズ

New Zinc Alloy

AZCの亜鉛加工品はジンクエクセルがお届けします。

ＡＺＣの亜鉛新合金の原料には、日本最大の生産量を誇る秋田製錬の電気亜鉛を使用しています。

品質面でも国内外からトップ評価をいただいています。



（註）ミッシュメタルはRoHS規制対象物質ではありません。
　　M合金は環境対応合金です。
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AZC-Mシリーズは、ダイカスト製品の不良品発生を抑え、
同時に強度を大幅に向上させた亜鉛新合金です。
AZC-Mシリーズは、特定の希土類などの微量元素を添加することで、通常のダイカスト合金並みの操業条件下で、
機械特性の大幅な改善を達成。ダイカスト製品の品質向上に直結する亜鉛新合金です。 

亜鉛新合金ＡＺＣ-Ｍシリーズは、「巣の発生」
を抑制することで、ダイカスト製 品 の 湯ジ
ワやフクレ減少によるメッキ不良の減少と、
製品強度の向上を同時に実現しています。
通常のダイカスト合金並みの使いやすさ
も実現していることから、ダイカスト製品の
歩留まり向上に大きく貢献しています。 

空洞欠陥減少による効果
亜鉛新合金ＡＺＣ-Ｍシリーズでは、充填性が向上していることから「巣の発生」が
抑えられて、空洞欠陥が減少します。これにより、ダイカスト製品表面の湯ジワや
フクレが抑えられメッキ不良が減少。また、製品内部の密度が高まり強度も大幅
に向上する効果があります。 

製品強度に関する機械的特性の改善
亜鉛新合金ＡＺＣ-Ｍシリーズでは、ダイカスト製品にとって重要な強度に関する
機械的特性を大幅に改善しています。（下図はすべて弊社合金比）
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ＡＺＣの亜鉛新合金 AZC-Mシリーズ

■形状・組成

■機械的特性・物理的特性
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ダイカスト用亜鉛合金2種、3種をベースとしてい
ます。

引張り強度
20～30％向上・1種合金並み

ピッカーズ硬度
10％向上
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（弊社合金比）

0.8%

0.4

0
AZC-MAZC-2

120Hv

110

100
AZC-MAZC-2

40%

20

0
AZC-MAZC-2

製品内部の空洞欠陥が
減少→製品強度の向上

（製品設計仕様の強度の参考にもなる）

（註）引張強度、シャルピー衝撃値等の機械的特性値はASTM規
　　格試験片にて実測。
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製品表面の湯ジワ・フクレ
減少→メッキ不良の減少

AZC-Mシリーズはダイカスト
製品の歩留まり向上に貢献
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■製品荷姿 ※スリット入り（小割り容易）

販売元　ジンクエクセル株式会社　
東京本社　〒101-0021 千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDXビル22階　TEL（03）6847-1270　FAX（03）6847-1280
大阪支店　〒530-0002 大阪市北区曾根崎新地2-2-16 桜橋東洋ビル4階　TEL（06）6457-2805　FAX（06）6457-2820
　製造元　秋田ジンクソリューションズ株式会社
　　　　　 飯島工場　〒011-0911　秋田市飯島字砂田1番地　　茨島工場　〒010-0065　秋田市茨島3-1-18www.zinc-excel.co.jp

亜鉛新合金→azc-m_ura_outline.ai


